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               Abzweigdose FOGO 30D / 90D


   Schutzart IP 40
1.     1.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 40. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x1,5mm², als Durchgangsdose bis 5x6mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/1,5




Art.-Nr. 040-1010



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     2.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 40. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x2,5mm², als Durchgangsdose bis 5x10mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/2,5





Art.-Nr. 040-1011



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     3.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 40. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x6mm², als Durchgangsdose bis 5x16mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/6





Art.-Nr. 040-1012



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

               Abzweigdose FOGO 30D / 90D



   Schutzart IP 54
1.     4.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 54. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x1,5mm², als Durchgangsdose bis 5x6mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/1,5





Art.-Nr. 040-1020



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     5.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 54. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x2,5mm², als Durchgangsdose bis 5x10mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/2,5





Art.-Nr. 040-1021



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     6.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x50mm, aus 1mm Stahlblech, 
verzinkt, Schutzart IP 54. Kabeleinführung durch festsitzende 
Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran. 
Als Abzweigdose bis 5x6mm², als Durchgangsdose bis 5x16mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/6





Art.-Nr. 040-1022



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

               Abzweigdose FOGO 30D / 90D Edelstahl V4A


   Schutzart IP 65
1.     7.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x60mm, aus 1,25mm Edelstahl

1.4571, Schutzart IP 65. Kabeleinführung durch Kabel- 

verschraubungen nach Vorgabe. 
Als Abzweigdose bis 5x1,5mm², als Durchgangsdose bis 5x6mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/1,5





Art.-Nr. 040-1020



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     8.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x60mm, aus 1,25mm Edelstahl

1.4571, Schutzart IP 65. Kabeleinführung durch Kabel- 

verschraubungen nach Vorgabe. 
Als Abzweigdose bis 5x2,5mm², als Durchgangsdose bis 5x10mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/2,5





Art.-Nr. 040-1021



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     9.              1,000  Stck 

Abzweigdose in Brandschutzausführung mit 30/90 Minuten 

Funktionserhalt, Abmessung 150x150x60mm, aus 1,25mm Edelstahl

1.4571, Schutzart IP 65. Kabeleinführung durch Kabel- 

verschraubungen nach Vorgabe. 
Als Abzweigdose bis 5x6mm², als Durchgangsdose bis 5x16mm²

Die Verteilerdose ist mit folgendem Zubehör bestückt:

- 4 Aufreihklemmen aus Steatit 
- 2 Erdungsklemmen

- 2 Erdungskabel

- 4 Ankerbolzen mit Zulassung E30/E90

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

FMPA Stuttgart P-BWU03-I 17.9.8
Abzweigdose liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 5.15.15/6





Art.-Nr. 040-1022



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

