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               Rangierverteiler FOGO 90, Schutzart IP 43
1.     1.              1,000  Stck 



Rangierverteiler in Brandschutzausführung mit 

               
90 Minuten Feuerwiderstand, aus Stahlblech, mit 



Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran, Deckel 



mit Schraubverschluss, Schutzart IP 43. Der Verteiler 



ist mit Brandschutzbauplatten bekleidet, die 



Kabeleinführungen sind mit Intumeszenzmaterial versehen. 



Die eingesetzten Bauteile müssen im Brandfall 



funktionsfähig bleiben. Hierbei sind die Herstellerangaben



in Bezug auf die Innentemperatur zu berücksichtigen. 



Der Verteiler ist durch eine amtliche Prüfanstalt nach



DIN 4102 Teil 2 geprüft.



Abmessung außen 400x400x200mm (HxBxT)



Abmessung innen 275x275x109mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 20.40.40-90





Art.-Nr. 040-6605



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     2.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 500x500x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 375x375x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.50.50-90





Art.-Nr. 040-6607



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     3.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 600x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 475x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.60.60-90





Art.-Nr. 040-6609



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

1.     4.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 1000x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 875x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.100.60-90





Art.-Nr. 040-6611



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

               Rangierverteiler FOGO 90 FR, Schutzart IP 65

2.     1.              1,000  Stck 



Rangierverteiler in Brandschutzausführung mit 

               
90 Minuten Feuerwiderstand, aus Stahlblech, 



pulverbeschichtet in RAL 7035, mit Kabeleinführungstüllen 



mit Durchstoßmembran, Deckel mit Schraubverschluss, 



Schutzart IP 65. Der Verteiler ist mit Brandschutzbauplatten 



bekleidet, die Kabeleinführungen sind mit Intumeszenz- 



material versehen. Die eingesetzten Bauteile müssen im 



Brandfall funktionsfähig bleiben. Hierbei sind die 



Herstellerangaben in Bezug auf die Innentemperatur zu 



berücksichtigen. Der Verteiler ist durch eine amtliche 



Prüfanstalt nach DIN 4102 Teil 2 geprüft.



Abmessung außen 400x400x200mm (HxBxT)



Abmessung innen 275x275x109mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 20.40.40-90 FR





Art.-Nr. 040-6625



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

2.     2.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 500x500x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 375x375x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.50.50-90 FR





Art.-Nr. 040-6627



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

2.     3.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 600x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 475x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.60.60-90 FR





Art.-Nr. 040-6629



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

2.     4.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 1000x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 875x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.100.60-90 FR





Art.-Nr. 040-6631



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

               Rangierverteiler FOGO 90 FR V4A, Schutzart IP 65

3.     1.              1,000  Stck 



Rangierverteiler in Brandschutzausführung mit 

               
90 Minuten Feuerwiderstand, aus V4A Edelstahl 1.4571, 



mit Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran, Deckel 



mit Schraubverschluss, Schutzart IP 65. Der Verteiler ist 



mit Brandschutzbauplatten bekleidet, die Kabeleinführungen 



sind mit Intumeszenzmaterial versehen. Die eingesetzten 



Bauteile müssen im Brandfall funktionsfähig bleiben. 



Hierbei sind die Herstellerangaben in Bezug auf die 



Innentemperatur zu berücksichtigen. Der Verteiler ist durch 



eine amtliche Prüfanstalt nach DIN 4102 Teil 2 geprüft.



Abmessung außen 400x400x200mm (HxBxT)



Abmessung innen 275x275x109mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 20.40.40-90 FR V4A





Art.-Nr. 040-6645



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

3.     2.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 500x500x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 375x375x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.50.50-90 FR V4A





Art.-Nr. 040-6647



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

3.     3.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 600x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 475x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.60.60-90 FR V4A





Art.-Nr. 040-6649



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

4.     4.              1,000  Stck 



Verteiler wie oben



Abmessung außen 1000x600x250mm (HxBxT)



Abmessung innen 875x475x159mm

               Verteiler liefern, montieren und anschließen



Typ:

FOGO 25.100.60-90 FR V4A





Art.-Nr. 040-6651



Fabrikat:
Kontaktsysteme GmbH





Schloßhaldenstr. 11 





71282 Hemmingen





Tel. 07150/9550-0





Fax  07150/9550-50

