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               KomBo Fernmeldeverteiler
1.     1.      1 Stück

               Rangierverteiler für Schwachstrom, Schutzart IP 20, 
               aus 1,0 mm Stahlblech, verzinkt, Deckel mit 
               Schnellverschluss, mit Aufnahme für max. 40 DA

               Abmessung 150x200x40mm, 2 Kabeleinführungsschlitze 
               mit Zugentlastung. 
               Der Verteiler ist mit folgendem Zubehör bestückt 

              (jeweils optional):

               … x LSA-Anschlussleiste 20 DA

               … x Schaumstoffdichtung als zusätzlicher Staubschutz

               Lackierung in RAL 9016

               Verteiler komplett bestückt liefern, montieren und 
               anschließen

               Typ:       Kombo Mini

               Fabrikat:  Kontaktsysteme GmbH


                   Schloßhaldenstr. 11

                   71282 Hemmingen


                   Tel. 07150/9550-0


                   Fax 07150/9550-50

1.     2.      1 Stück

               Rangierverteiler für Schwachstrom, Schutzart IP 20, 
               aus 1,0 mm Stahlblech, verzinkt, Deckel mit 
               Schnellverschluss, mit Montagewanne für max. 50 DA

               Abmessung 250x200x70mm, 2 Kabeleinführungsschlitze 
               mit Zugentlastung. 
               Der Verteiler ist mit folgendem Zubehör bestückt 

              (jeweils optional):

               … x LSA-Anschlussleiste 10 DA

               … x Schaumstoffdichtung als zusätzlicher Staubschutz

               Lackierung in RAL 9016

               Verteiler komplett bestückt liefern, montieren und 
               anschließen

               Typ:       Kombo 7.25.20
               Fabrikat:  Kontaktsysteme GmbH


                   Schloßhaldenstr. 11

                   71282 Hemmingen


                   Tel. 07150/9550-0


                   Fax 07150/9550-50

1.     3.      1 Stück

               Rangierverteiler für Schwachstrom, Schutzart IP 20, 
               aus 1,0 mm Stahlblech, verzinkt, Deckel mit 
               Schnellverschluss, mit Montagewanne für max. 100 DA

               Abmessung 250x400x70mm, 2 Kabeleinführungsschlitze 
               mit Zugentlastung. 
               Der Verteiler ist mit folgendem Zubehör bestückt 

              (jeweils optional):

               … x LSA-Anschlussleiste 10 DA

               … x Schaumstoffdichtung als zusätzlicher Staubschutz

               Lackierung in RAL 9016

               Verteiler komplett bestückt liefern, montieren und 
               anschließen

               Typ:       Kombo 7.25.40
               Fabrikat:  Kontaktsysteme GmbH


                   Schloßhaldenstr. 11

                   71282 Hemmingen


                   Tel. 07150/9550-0


                   Fax 07150/9550-50

